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Cabeceiras projetadas para

tabuleiro composto por vigas

pré-moldadas de 10,00 metros

500

1
0
0
0

Cabeceira da Margem Esquerda

(Lado - B)

B B

B

B

Cota serve apenas

como referência

Cabeceira da Margem Direita

(Lado - A)

COORDENADAS

-27.724002, -49.851679

Cabeceira da Margem

Esquerda (Lado - B)

Cabeceira da Margem

Direita (Lado - A)

Aterro

Corte A - A

Nível da água

As alas devem ser

concretadas posteriormente a

execução das vigas

pré-moldadas

Nível da água

Corte B - B

Aterro

Nível do pavimento

Nível da água

DETALHE PONTE A SUBSTITUIR

ATERROATERRO

CORTECORTE

Enrocamento de

Pedra Rachão

PONTE EXISTENTE

C C

DETALHE

PONTE EM SISTEMA

PRÉ-MOLDADO

Nível do pavimento

PONTE EM SISTEMA

PRÉ-MOLDADO

Nota: As cabeceiras devem ser executadas perfeitamente paralelas entre si, igualmente as duas devem estar no mesmo nível,

conforme necessidade de algumas estruturas de pontes pré-moldadas existentes no mercado.

ENROCAMENTO DE PEDRA RACHÃO

Corte C - C

Escala: 1 / 50

ENROCAMENTO DE PEDRA RACHÃO

700

700
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João Eduardo Della Justina
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CABECEIRAS PARA PONTE SOBRE O RIO CAPITÃO-MOR
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